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FREEDOM X

Ładowarka akumulatorów Bezprzewodowa stacja ładująca

Projektujemy świat, w którym żyjemy

 

 Dostępne modele
FREEDOM

X / F
FREEDOM

X / B
FREEDOM

X / C
FREEDOM

X
zakres momentu obrotowego: 1,5-1200 N·m

Radio

Rozpoznawanie 
końcówek

Ochrona 
wyświetlacza

Gumowa ochrona

Kod kreskowy

Ładowanie 
bezprzewodowe

Bezprzewodowa 
stacja ładująca

Ładowarka 
akumulatorów

Akcesoria sprzedawane oddzielnie



 

ŁATWE PODŁĄCZENIE
Dostęp i pobieranie danych 

z dowolnego urządzenia 
podłączonego do tej samej sieci,

co klucz.

PRZYJAZDNY DLA ŚRODOWISKA
Pierwszy klucz w branży, który uzyskał 
certyfikat śladu węglowego ISO 14067!

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA
Łatwe programowanie poprzez przeglądarkę internetową.

Inteligentne grafiki zaprojektowane z myślą 
o łatwej obsłudze.

Ulepszone dźwięki, wibracja i programowalne diody LED.

MOCNY
Wydajny jak komputer. 

Szybka komunikacja Wi-Fi. 
Wiele profili kluczy (do 5). 

Jednoczesna obsługa wielu 
protokołów przemysłowych.

Bezpieczeństwo i ruch:
 nierozerwalne połączenie

OPATENTOWANE FUNKCJE
Wykrywanie nieprawidłowego chwytu 

rękojeści klucza.
Wykrywanie przeszkód.

NIEZAWODNY I 
ERGONOMICZNY

Trwały, kompaktowy i łatwy w 
obsłudze, certyfikat testu upadku.

Większa żywotność baterii. 
Szybsze ładowanie bezprzewodowe.

Freedom X: 
Innowacja w Twoich rękach

Kształtujemy to, co nie istnieje. Naszym głównym celem 
zawsze było tworzenie dostosowanych rozwiązań dla naszych 
klientów, które umożliwiają usprawnienie ich procesów pracy, 
zwiększenie innowacyjności oraz generowanie coraz większej 
wspólnej wartości.

Tym, co nas wyróżnia, jest nasze nieustanne dążenie do 
rozwoju oraz zdolność do budowania silnych i efektywnych 
partnerstw, które pozwalają nam dostarczać większą wartość 
rynkom, którym służymy.

Freedom X to nowy klucz dynamometryczny, idealny do 
wszystkich linii produkcyjnych. Dzięki kompaktowej i poręcznej 

konstrukcji, łatwo dostosowuje się do najatrudniejszych 
połączeń śrubowych. Można go stosować w produkcji w celu 

zapewnienia pełnej identyfikowalności operacji dokręcania 
poprzez monitorowanie momentu obrotowego i kąta.   
Zapewnia wysoką precyzję przy dokręcaniu połączeń.


